空调热交换器采购项目技术要求

一、项目背景
医技楼供热机房共有3台空调热交换器，供给门诊楼、医技楼、2#病房楼及3#病房楼冬季空调热水，四栋大楼总建筑面积98332㎡。其中两台为2006年投入使用的北京特高换热设备有限公司产品（换热面积：40㎡，容积：1.6m³，介质：水/汽，设计压力1.0MPa），另外一台为2014年增加的扬州巨人机械有限公司产品（换热面积：55.6㎡，介质：水/汽，设计压力1.0MPa）。目前其中一台北京特高热交换器换热管束破裂，拟更新。蒸汽供应压力为0.4MPa，蒸汽管径为DN100，进出水管径为DN200。
一部手术室建筑面积2186平方米，净化空调采用四管制系统，该系统换热器使用至今已有15年，主要用于夏季及过渡季节空调热水供给，当前设备换热效率低，温度达不到设定值，拟更换。新设备需满足夏季及过度季节供热，供热量286KW，蒸汽供应压力为0.2MPa，管径DN80。

因机房空间小、设备多、改造施工难度大，须更换占地面积小、换热效率高的产品来替代现有设备，以满足供暖需求。投标人可勘查现场后，根据机房现状以及当前设备使用情况进行选型投标。勘查现场联系人：孙工18051063276。
二、技术要求

1、项目概述

1.1项目简介

苏北人民医院空调换热器改造项目。

1.2主要用途

医院空调采暖。

2、采购范围（设备及数量）

本次招标采购的设备：苏北人民医院空调采暖换热器两台。包括设备的方案设计、供货、指导安装及调试等。

3、技术参数：

第一台：舒适型普通中央空调采暖使用。换热器一次侧热源为0.4MPa的饱和蒸汽，二次侧进出水温度50/60℃。原有换热器参数：换热面积：40㎡，容积：1.6m³，介质：水/汽，设计压力1.0MPa。

第二台：四管制净化空调系统使用。换热器一次侧热源为0.2mpa的饱和蒸汽，二次侧进出水温度50/60℃，建筑面积2186平方米，按照夏季空调机组需热水再热量不低于286KW计算设计，设计压力1.0MPa。

4、URS技术需求说明

4.1设备工艺或性能要求

	序号
	URS要求内容

	1
	换热器选型要对应选型计算软件，不能通过经验进行选型，提供科学的计算依据和选型计算书，并保留充足的传热面积，传热效率等性能指标应达到有关标准、规范的要求，并处于国际领先水平。

	2
	设备及设备投标人要符合国家相关标准GB150或满足相关国际标准ASME。

	3
	选用的材料必须考虑换热器的使用条件（如设计温度、设计压力、介质特性和操作特点等）、材料的焊接性能、加热器的制造工艺。

	4
	换热机组的设计应使其在满足设计负荷的条件下平稳运行，尽量消除噪音、振动和位移，换热器运行噪音≤60dB。

	5
	在七级地震强度条件下，设备能保证结构完整性和连续运行。

	6
	换热管厚度不大于0.6mm，换热管直径不大于10mm。

	7
	设备在每天有效工作时间为24小时情况下连续运行稳定可靠。

	8
	有可靠的设计结构，耐高温、耐高压。

	9
	换热器应提供管壳程容积与换热面积证明，不得虚报。

	10
	二次侧压降不得高于60KPa。

	11
	换热器凝水温度不得高于70℃。

	12
	换热器设计承压为PN1.6。

	13
	换热器形式为管壳式换热器或螺旋缠绕管式换热器，不得采用板式换热器。


4.2安全要求

	序号
	URS要求内容

	1
	换热器的压力设计值不得低于加热器在正常运行下可能出现的最高压力；并应满足水压试验的压力要求。

	2
	设备暴露部位不能有锋利的边缘和尖角，设备运转部件应有可靠防护。

	3
	设备厂家应提供各类国内外资格证明。

	4
	换热器的设计温度值不得低于加热器在正常运行下可能出现的最高温度；各金属受热组件也应能满足该最高温度的要求。

	5
	换热器要方便安装、利于维护。


4.3外观及材质要求

	序号
	URS要求内容

	1
	换热管材质316L不锈钢，壳程及连接法兰材质316不锈钢。

	2
	管壳程之间的连接角度要充分考虑到传热的充分。

	3
	设备外表面应平整、光滑、无死角、孔隙及明显损伤。

	4
	设备易于清洗，外观干净整齐，生产过程中无外漏。

	5
	全部法兰采用HG/T20592-2009法兰连接。


4.4文件要求

	序号
	URS要求内容

	1
	中标通知书发出后5日内提供可供设计的设备图纸和相关参数。

	2
	制造商须具有压力容器制造许可证，并提供相应资质证书。

	3
	投标人提供全套资质及证明性文件一份。

	4
	投标人提供所有文件、图纸，并提供文件清单（目录）。

	5
	投标人应提供《选型计算书》和工厂验收测试文件。

	6
	提供产品安装、使用维护说明书（内容包括但不限于）：产品名称、型号规格、传热面积；产品主要构件的材料；产品运行、维护、故障排除说明书。


三、评标标准
	序号
	项目内容
	基准分
	评分依据或标准

	1
	投标报价
	30
	以满足招标文件要求的平均报价为基准价，得30分，投标人报价每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，不足1%的以插入法进行计算（计算出的分值保留一位小数）。

	2
	URS响应性
	50
	根据URS技术需求的响应情况，优得40-50分，良得30-40，一般得10-30分。

	3
	质保期及售后服务
	10
	免费质保期一年，每增加一年得1分，满分5分；售后服务及培训方案，优得4-5分，良得2-3分，一般得1-2分。

	4
	供货期
	10
	以最短供货期为满分，每多出5天扣1分，不足5天以5天计算，扣完为止。


标书装订成册，一式三份，密封提交。
