苏北人民医院电脑采购需求汇总表
	项目
	技术参数
	单位
	数量

	商用台式计算机
	1.★CPU: Inteli7-12700 处理器及以上，核心≥14，线程≥20。缓存≥24MB。
2.★芯片组:英特尔 Q670系列及以上。
3.★内存: ≥16GB DDR4 及以上。
4.★硬盘: ≥512G SSD M.2 NVME+1TB SATA HDD及以上。
5.显卡: 集成显卡。
6.电源:不高于180W节能电源，电源能效≥90%，最大支持400W电源。
7.★机箱:立式机箱，机箱体积≥16升。
8.★USB接口:USB端口≥原生9个端口,（USB3.2 Type-A端口≥6个，USB3.2 Type-C端口≥1个）
9.★视频接口：HDMI 1.4端口≥1个；DP端口≥1个。
10.键鼠:USB防水抗菌键盘、抗菌鼠标。
11.网卡:集成10/100/1000以太网卡。
12.操作系统：出厂预装正版Windows11 home操作系统。 
[bookmark: OLE_LINK3]13.质保：原厂整机5年质保（整机所有部件，必须生产厂家原厂质保，不接受非原厂的第三方质保。）
14.所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书。
15. 提供原厂服务承诺函（原件）
16. 推荐品牌：联想、惠普、华三、清华同方
	台
	66

	显示器
	
★显示器：≥23.8寸WLED,IPS屏，分辨率不低于1920*1080刷新率不低于100Hz，HDMI或者DP接口≥1个。



	台
	22

	商用台式一体机
	[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK2]1.★CPU：Intel I5-13500处理器及以上，主频不低于2.5GHz
2.★主板：Intel Q670及以上
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK38]3.★内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供≥2个内存槽位，系统最大支持64G内存。
4.★硬盘：≥512G PCIe NVMe固态硬盘
5.★显示屏：23.8英寸全高清IPS宽屏，分辨率≥1920*1080
6.★显卡：集成显卡，（可选最大支持2G独立显卡）
7.★接口：
侧面：1 个 USB Type-C（支持15W快充)端口；1 个 USB Type-A 3.2端口。
后置：1 个 RJ-45；1 个 DisplayPort 1.4；4个USB Type-A 3.2端口；1 个 HDMI 输入
8.网卡：集成1000M自适应以太网卡；Wi-Fi 6e AX211 ax 2x2+蓝牙 5.2 。
9.键鼠：USB防水抗菌键盘、抗菌鼠标
10.电源：≤120W节能环保电源，最高 89% 能效。
11.摄像头：带有集成双阵列数字麦克风的 720p 摄像头；支持500万像素红外摄像头；配备物理升降式摄像头，自带防窥功能。
12.操作系统：出厂预装正版Windows11home操作系统
13.质保：原厂5年质保（整机所有部件，必须生产厂家原厂质保，不接受非原厂的第三方质保。）
14.所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书。
15．提供原厂服务承诺函（原件）
16．推荐品牌：联想、惠普、华三、清华同方

	套
	20


★备注：要求台式机、显示器、台式一体机为同一品牌。
